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Kopaczka do cebuli Krukowiak profi

SZEROKOSCI ROBOCZE: 1,20 m - 1,50 m - 1,80 m - 2,05 m

Kopaczki do cebuli dwutaémowe Krukowiak PROFI to maszyny przeznaczone

dla plantatoré6w nastawionych na produkcje cebuli. Maszyny te, wchodzace w sklad serii
maszyn SATURN przeznaczonych do cebuli, produkowane sa w trzech wersjach
szerokos$ci kopania 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m oraz o szeroko$ci 2,05 m. Elementem
kopigcym jest w nich tak zwany kwadrat kopiacy napedzany z napedu

W.0.M. wspdlpracujacego ciaggnika. Kwadrat kopiacy najlepiej sprawdza sie na lekkich
glebach, gwarantuje rowniez mniejsze mechaniczne uszkodzenia cebuli.

Kopaczki Krukowiak PROFI sa maszynami zawieszanymi, ktore sa wyposazone w watl
ugniatajacy oraz w formownice. DwutaSmowa konstrukcja kopaczki umozliwia
dokladniejsze oczyszczenie i oddzielenie cebuli od zanieczyszczen. Maszyny te
przeznaczone sa dla duzych plantatoréw prowadzacych przemystowa produkcje cebuli. Ze
wzgledu na dosy¢ duzy ciezar, kopaczki PROFI musza by¢ agregowane z ciggnikami o
duzej mocy. Opcjonalnie istnieje jednak mozliwo$¢ zamontowania uktadu jezdnego, dzieki
czemu kopaczka staje sie wtedy maszyng poélzawieszang. Dzieki wprowadzonym zmianom
konstrukeyjnym kopaczki Krukowiak PROFT staly sie jeszcze bardziej skuteczne i
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niezawodne w poréwnaniu do weze$niej produkowanych modeli. Wér6d wprowadzonych
zmian nalezy wymieni¢ modyfikacje i usprawnienia w aparacie kopigcym oraz
wprowadzenie walu ugniatajacego i formownicy wykonanych z tworzywa sztucznego.

wydajnos¢ i trwatosé

KOPACZKA DO CEBULI O PODWYZSZONEJ TRWALOSCI
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Trwala konstrukcja

Zastosowanie ta$ém holenderskich Hessels w standardowym wyposazeniu podnosi
trwalo$¢ kopaczki. W standardowym wyposazeniu znajduje sie rOwniez wstrzgsacz.
Kopaczki 2-tasmowe PROFI charakteryzuja sie wysoka wydajno$cia, ktéra w modelu o
szeroko$ci roboczej 2,05 m siega powyzej 1 hektara / godzine.

Taémy holenderskie
Hessels w standardziel
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DOSTEPNE MODELE KOPACZEK PROFI

KOPACZKA Z KWADRATEM KOPIACYM LUB Z LEMIESZEM LISTWOWYM

Wit e e

avvsicn Famiens Masyvi o

Rys.4a. Kopaczka PROFI z kwadratem kopigcym.

1. Mechanizm regulacji kota podporowego, 2. Silnik hydrauliczny, 3. Rama spawana, 4. Odsiewacz przenosnikowy
przedni, 5. Odsiewacz przenosnikowy tylni, 6. Przenosna instalacja oswietleniowa, 7. Formownica, 8. Ostona przekladni
pasowej, 9. Zagarniacz, 10. Wat ugniatajacy, 11. Skrobak, 12. Regulacja wstrzasacza przenosnikowego, 13. Ostona
napedu kwadratu, 14. Skrzynka napedu kwadratu kopigcego, 15. Przedptuiek lewy, 16. Koto podporowe, 17. Kwadrat
kopiacy, 18. Tréjkatny koziot zawieszenia, 19. Przekladnia, 20. Belka zaczepowa, 21. Wentylator, 22. Krdj tarczowy.

PROFI Z KWADRATEM KOPIACYM

Konstrukcje no$na kopaczki PROFI stanowi rama wykonana z blach profilowanych i
dzwigara przedniego zespawanych ze sobg i usztywnionych rozporami. W tylnej czeéci
ramy umocowany jest wal ugniatajacy. W przedniej czeSci ramy umocowany jest kwadrat
kopiacy oraz dwa kroje tarczowe.

Nad kwadratem kopigcym umieszczony jest wentylator napedzany przez silnik
hydrauliczny, natomiast za kwadratem kopigcym znajduja sie sa dwa odsiewacze
przeno$nikowe przedni i tylny.

Odsiewacze przeno$nikowe kopaczki sa napedzane od WOM ciagnika poprzez wal
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przegubowo-teleskopowy, przekladnie zebatg stozkowa oraz przekladnie pasowe.
Kopaczka jest wyposazona w uchwyty do mocowania przeno$nej elektrycznej instalacji
o$wietleniowej stuzacej do jej oswietlenia podczas transportu po drogach publicznych,
zasilanej od instalacji elektrycznej ciagnika. Na poprzeczce tylnej umieszczony jest
uchwyt do mocowania tablicy wyrézniajacej. Na bocznych powierzchniach kopaczki
zamontowane sg na stale Swiatla odblaskowe zolte.
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Rys.4b. Kopaczka PROFI z lemieszem listwowym.

1. Lemiesz listwowy.

PROFI Z LEMIESZEM LISTWOWYM

Kopaczka PROFI produkowana jest takze z lemieszem listwowym — do cebuli, réznica
polega na tym, ze w miejsce kwadratu kopiacego ze skrzynka i napedem montowany jest
lemiesz razem z uchwytem, na ktorym mozna zamocowac¢ takze lemiesz dzielony do
ziemniakow.

Kopaczka ta moze by¢ takze wyposazona w zagarniacz bruzdy, jest to jednak wyposazenie
opcjonalne, ktore moze by¢ wykonane za doplata. W miejsce walca ugniatajacego moze
by¢ tez montowana o$ z kolami jezdnymi (z przeznaczeniem do ziemniakow).

Na specjalne zamoOwienie i za doplata kopaczka PROFI moze by¢ takze w wersji
poOlzawieszanej, z kolami jezdnymi z tylu unoszonymi hydraulicznie.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

SPECYFIKACJA KOPACZEK KRUKOWIAK PROFI
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Kopaczka do Kopaczka do Kopaczkado Kopaczka do

Typ maszyny cebuli 1,20m cebuli 1,50m cebuli 1,80m cebuli 2,05m
Symbol (NAZWA) PROFI

Szerokos¢ robocza 1,20 1,50 1,80 2,05

[m]

Masa wiasna [kg] 1070 1200 1350 1570
Zapotrzebowanie 110 130 150 150

mocy [KM]

Wydajnos¢ robocza 0,5 0,7 0,9 1,1

[ha/h]

Przeniesienie

Z napedu W.O.M. wspotpracujacego ciggnika, wymagana

napedu predkos¢ obrotowa 540 obr./min.
Wymiary 436x1,68x 436x198x 436x228x 4,36x2,53x
[diugosé x 13,4 13,4 13,4 13,4

szerokosc¢ x
wysokos¢] [m]

Element kopiacy

kwadrat kopigcy napedzany z W.O.M.-u ciggnika

Element
nagarniajacy

"wentylator" napedzany hydraulicznie

Liczba tasm
przenosnika

Sposoéb kopaczka jest zawieszana na tylnym TUZ-ie ciagnika
agregowania

Walt ugniatajacy z standard

PCV

Formownica standard
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Gabaryty w pozycji transportowej

Wymiary gabarytowe

L Kopaczka 1,2m z Kopaczka 1,5m z Kopaczka 1,8m z
Wyszczegélnienie Jednostka i i E
lemieszem/z kwadr. | lemieszem/z kwadr. lemieszem/z kwadr.
A (diugosg) m 436 4,36 4,36
B (szerokosc) m 1,67 1,98 2,28
H (wysokosé) m 1,34 1,34 1,34

wyposazenie opcjonalne

DODATKOWE PRZEZBROJENIA ULATWIAJACE PRACE

Lemiesz listwowy

Kola jezdne

Zaczep tréjpunktowy do podlzawieszania

Kola podporowe unoszone hydraulicznie

Formownica zamykana hydraulicznie

Zasuwa zamykana hydraulicznie

2-sekcyjny rozdzielacz hydrauliczny

Lemiesz 2-czeSciowy (umozliwiajacy kopanie ziemniakow)

Adaptacja do cebuli dymki
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SPRAWDZ ROWNIEZ OPRYSKIWACZE KRUKOWIAK

DLACZEGO ROLNICY WYBIERAJA OPRYSKIWACZE KRUKOWIAK?

ZAMOW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszyne osobiScie

Wypekiajac formularz ponizej, zglaszasz firmie Korbanek cheé sprawdzenia maszyny w
swoim gospodarstwie. Po wypelnieniu tego formularza w przeciggu paru dni zglosi sie do
Ciebie nasz doradca, ktory ustali szczegoly prezentacji.

Naszym celem jest umozliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w
warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy
nie traktowa¢ pokazu jak darmowej ustugi.

WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotacje unijna
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Program
Roowoju
Obsranw
Wiciskich

na laks 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich

Wypehiajac formularz ponizej, zglaszasz firmie Korbanek cheé¢ zakupu tego typu maszyny
przy uzyciu wsparcia finansowego pochodzacego z programu PROW.

Po wypekieniu formularza w ciggu nastepnych tygodni zglosi sie do Ciebie nasz doradca,
ktory oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z ktérego programu skorzystac
oraz przeprowadzi Cie przez caly proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w
prawidlowym przejsciu przez procedure wniosku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o wiecej szczegotow

Wypehiajac formularz ponizej zglaszasz firmie Korbanek che¢ uzyskania pelniejsze;j
informacji o interesujacym Cie produkcie. Masz mozliwo$¢ skontaktowania sie i zadania
nam pytan dotyczacych interesujacej Cie maszyny. Po wypelieniu formularza w
przeciagu paru dni zglosi sie do Ciebie nasz doradca, ktéry udzieli Ci odpowiedzi na Twoje

pytania.
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Naszym celem jest umozliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich
niezbednych informacji, by ulatwié¢ im podjecie decyzji i wybor nie tylko najlepszej
maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego
gospodarstwa.
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FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, ktora potrzebujesz juz
teraz. Dzieki wspélpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek moze zaoferowaé
korzystne pakiety kredytowe, ktorych oprocentowanie jest znacznie nizsze niz w
przypadku ofert kredytow dostepnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIEKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzieki mozliwosci skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiac sie
m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny ktore potrzebujesz sa dla Ciebie dostepne juz dzis.
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Decydujac sie na szybki zakup nie bedac w posiadaniu pelnej kwoty, mozesz by¢ pewien,
ze dzieki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny bedzie znacznie nizszy niz w
przypadku tradycyjnego kredytu.
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